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Уважаемый Евгений Николаевич! 

       Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, 

стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») 

рассмотрело обращение Тюрина Е.Н. от 02.08.2022 б/н по вопросу разъяснения 

положений свода правил и в пределах компетенции сообщает. 

       Согласно пункту 10.2.2 СП 423.1325800.2018 «Электроустановки низковольтные 

зданий и сооружений. Правила проектирования во взрывоопасных зонах» (далее - СП 

423.1325800.2018) допускается применение кабелей с полиэтиленовой изоляцией 

жилы при наличии оболочки из материала, не распространяющего горение, согласно 

ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 «Испытания электрических и оптических кабелей в 

условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально 

расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A». 

Допускается применение кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена и 

этиленпропиленовой резины: 

- в исполнении "нг" - для наружных установок; 

- в исполнениях "нг-LS", "нг-HF" - для внутренних электроустановок. 

Изоляция нейтральных и защитных проводников (выполненная отдельной жилой 

кабеля) должна быть равноценной изоляции фазных проводников. 

В соответствии с пунктом 7.3.102 «Правил устройства электроустановок» во 

взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: 

а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией; 

б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, 

поливинилхлоридной и металлической оболочках. 

Применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I 

и В-Iа запрещается. 
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Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой 

запрещается во взрывоопасных зонах всех классов. 

 Во взрывоопасных зонах любого класса могут применяться: 

а) провода с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией; 

б) кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в резиновой, 

поливинилхлоридной и металлической оболочках. 

Применение кабелей с алюминиевой оболочкой во взрывоопасных зонах классов В-I 

и В-Iа запрещается. 

Применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой 

запрещается во взрывоопасных зонах всех классов. 

        Таким образом, во взрывоопасных зонах допускается применение 

полиэтиленовой изоляции жилы при наличии оболочки из материала, не 

распространяющего горение, проводов с резиновой и поливинилхлоридной 

изоляцией, кабели с резиновой, поливинилхлоридной и бумажной изоляцией в 

резиновой, поливинилхлоридной и металлической оболочках и кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена и этиленпропиленовой резины в негорючем исполнении. 

Также согласно пункту 10.4.8 СП 423.1325800.2018 при прокладке кабелей по 

технологическим эстакадам необходимо выполнять следующие условия: 

а) огнестойкость кабеленесущих систем и опор под ними должна быть не менее 

огнестойкости кабельных изделий. Все конструкции эстакад должны быть из 

негорючих материалов, а кабели и не опорные компоненты системы кабельных 

лотков, лестниц по ГОСТ Р 52868, коробов по ГОСТ Р МЭК 61084-1 должны быть 

огнестойкими или не распространяющими горение. Для эстакад следует применять 

металлические или не поддерживающие и не распространяющие горение 

композитные (полимерные) лотки, короба, огнестойкие перегородки, устройства 

пожаротушения (в обоснованных случаях) и др. 

         В свою очередь, требования к огнестойкости опорных конструкций (в том числе 

технологических эстакад) содержатся в соответствии с Федеральным законом                        

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» в утвержденных МЧС России СП 2.13130.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (далее - 

СП 2.13130.2020) и СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013). 

         Согласно пункту 6.5.49 СП 4.13130.2013 отдельно стоящие опоры и эстакады, 

по которым прокладываются трубопроводы с негорючими веществами, жидкостями 

или газами, допускается проектировать из материалов Г. Конструкции отдельно 

стоящих опор и эстакад под трубопроводы с легковоспламеняющимися и горючими 

веществами, жидкостями и газами должны проектироваться из материалов НГ. 

         Согласно пункту 6.5.56 СП 4.13130.2013 при проектировании кабельных эстакад 

и галерей с числом кабелей не менее 12, а также комбинированных галерей и эстакад, 

предназначенных для прокладки кроме других коммуникаций транзитных кабелей 

для питания электроприемников I и II категорий, необходимо предусматривать 

основные несущие строительные конструкции из железобетона с пределом 

огнестойкости не менее R 45 или из стали с пределом огнестойкости не менее R 15. 
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         Информируем, что в соответствии с уставом ФАУ «ФЦС» вправе осуществлять 

организацию и проведение методической и разъяснительной работы по вопросам 

технического нормирования в сфере строительства, но не уполномочено давать 

оценку принятых при разработке проектной документации решений и разъяснения по 

вопросам применения законодательства по пожарной безопасности и требований 

сводов правил по пожарной безопасности, утвержденных и введенных в действие 

МЧС России. В связи с чем по вопросам использования указанных в обращении 

технологических эстакад в соответствии с частями 1 и 3 статьи 8 Федерального закона 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», регламентирующими порядок направления и регистрации письменных 

обращений с учетом компетенции государственных органов, следует обратиться                  

в МЧС России. 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Бусахин А.А. 
Тел.: +7(495) 133-01-57 доб. 143 

Директор   А.В. Копытин 
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