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Ladder System Tray

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Вес М, кг Артикул

100

50 3000

6 1.79 LLST 100x50

200 6 2.02 LLST 200x50

300 6 2.25 LLST 300x50

400 6 2.48 LLST 400x50

500 6 2.71 LLST 500x50

600 6 2.94 LLST 600x50

СЕРИИ LLST ВЫСОТА БОРТА 50 
ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6.  опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек.

Стандартная длина лотка  3.0 м

1

ЛЕСТНИЧНЫЕ
ЛОТКИ

и аксессуары
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Ladder System TrayLadder System Tray

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Вес М, кг Артикул

100

80 3000

6 2.32 LLST 100x80

200 6 2.49 LLST 200x80

300 6 2.60 LLST 300x80

400 6 2.79 LLST 400x80

500 6 2.96 LLST 500x80

600 6 3.18 LLST 600x80

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Вес М, кг Артикул

100

60 3000

6 1.97 LLST 100x60

200 6 2.16 LLST 200x60

300 6 2.36 LLST 300x60

400 6 2.58 LLST 400x60

500 6 2.79 LLST 500x60

600 6 3.03 LLST 600x60

СЕРИИ LLST ВЫСОТА БОРТА 80 
ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

СЕРИИ LLST ВЫСОТА БОРТА 60 
ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6.  опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек.

Стандартная длина лотка  3.0 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6.  опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек.

Стандартная длина лотка  3.0 м

11
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Ladder System TrayLadder System Tray

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Вес М, кг Артикул

100

100 3000

6 2.77 LLST 100x100

200 6 3.00 LLST 200x100

300 6 3.23 LLST 300x100

400 6 3.46 LLST 400x100

500 6 3.69 LLST 500x100

600 6 3.92 LLST 600x100

СЕРИИ LLST ВЫСОТА БОРТА 100 
ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

ГРАФИКИ НАГРУЗОК
ЛЕСТНИЧНЫЕ ЛОТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6.  опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек.

Стандартная длина лотка  3.0 м

УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ ЛОТКОВ НА БЕЗОПАСНУЮ РАБОЧУЮ НАГРУЗКУ:

• Диаграммы приведены для исполнения лотков из оцинкованной стали по методу Сендзимира
• сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм
• Опоры жесткие
• Нагрузка на лотки распределена равномерно (продольно и поперечно)
• Максимальное линейное перемещение 1/100 от длины 3.0 м
• Максимальное поперечное перемещение 1/20 от длины
• Коэффициент запаса 1,7 от заявленной нагрузки
• Диаграммы безопасной нагрузки в кг/м
• Испытание произведено согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

11
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Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

50 90

6 1.79 LAFLS 100х50

200 6 2.34 LAFLS 200х50

300 6 2.27 LAFLS 300х50

400 6 3.16 LAFLS 400х50

500 6 3.69 LAFLS 500х50

600 6 4.08 LAFLS 600х50

ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 50 
УГОЛ ПЛОСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

2

Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

60 90

6 1.20 LAFLS 100х60

200 6 1.58 LAFLS 200х60

300 6 1.95 LAFLS 300х60

400 6 2.32 LAFLS 400х60

500 6 2.70 LAFLS 500х60

600 6 3.07 LAFLS 600х60

ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 60 
УГОЛ ПЛОСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

2
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Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

80 90

6 1.49 LAFLS 100х80

200 6 1.88 LAFLS 200х80

300 6 2.27 LAFLS 300х80

400 6 2.65 LAFLS 400х80

500 6 3.04 LAFLS 500х80

600 6 3.43 LAFLS 600х80

ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 80 
УГОЛ ПЛОСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

2

Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

100 90

6 1.64 LAFLS 100х100

200 6 2.07 LAFLS 200х100

300 6 2.50 LAFLS 300х100

400 6 2.92 LAFLS 400х100

500 6 3.34 LAFLS 500х100

600 6 3.77 LAFLS 600х100

ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 100 
УГОЛ ПЛОСКИЙ ПОВОРОТНЫЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

2
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Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

50 90

6 1.79 LAILS 100х50

200 6 2.34 LAILS 200х50

300 6 2.27 LAILS 300х50

400 6 3.16 LAILS 400х50

500 6 3.69 LAILS 500х50

600 6 4.08 LAILS 600х50

ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 50 
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

3

Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

60 90

6 1.20 LAILS 100х60

200 6 1.58 LAILS 200х60

300 6 1.95 LAILS 300х60

400 6 2.32 LAILS 400х60

500 6 2.70 LAILS 500х60

600 6 3.07 LAILS 600х60

ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 60 
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

3



20

Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

80 90

6 1.49 LAILS 100х80

200 6 1.88 LAILS 200х80

300 6 2.27 LAILS 300х80

400 6 2.65 LAILS 400х80

500 6 3.04 LAILS 500х80

600 6 3.43 LAILS 600х80

ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 80 
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

3

Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

100 90

6 1.64 LAILS 100х100

200 6 2.07 LAILS 200х100

300 6 2.50 LAILS 300х100

400 6 2.92 LAILS 400х100

500 6 3.34 LAILS 500х100

600 6 3.77 LAILS 600х100

ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 100 
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

3
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Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

50 90

6 1.79 LAELS 100х50

200 6 2.34 LAELS 200х50

300 6 2.27 LAELS 300х50

400 6 3.16 LAELS 400х50

500 6 3.69 LAELS 500х50

600 6 4.08 LAELS 600х50

ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 50 
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

4

Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

60 90

6 1.20 LAELS 100х60

200 6 1.58 LAELS 200х60

300 6 1.95 LAELS 300х60

400 6 2.32 LAELS 400х60

500 6 2.70 LAELS 500х60

600 6 3.07 LAELS 600х60

ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 60 
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

4
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Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

80 90

6 1.49 LAELS 100х80

200 6 1.88 LAELS 200х80

300 6 2.27 LAELS 300х80

400 6 2.65 LAELS 400х80

500 6 3.04 LAELS 500х80

600 6 3.43 LAELS 600х80

 ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 80
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

4

Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

100 90

6 1.64 LAELS 100х100

200 6 2.07 LAELS 200х100

300 6 2.50 LAELS 300х100

400 6 2.92 LAELS 400х100

500 6 3.34 LAELS 500х100

600 6 3.77 LAELS 600х100

ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 100 
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

4
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Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

50 90

6 1.93 LBTLS 100х50

200 6 2.44 LBTLS 200х50

300 6 2.95 LBTLS 300х50

400 6 3.44 LBTLS 400х50

500 6 3.95 LBTLS 500х50

600 6 4.45 LBTLS 600х50

 ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 50
Т-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

5

Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

60 90

6 2.22 LBTLS 100х60

200 6 2.82 LBTLS 200х60

300 6 3.39 LBTLS 300х60

400 6 3.96 LBTLS 400х60

500 6 4.54 LBTLS 500х60

600 6 5.12 LBTLS 600х60

 ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 60
Т-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

5
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Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

80 90

6 2.62 LBTLS 100х80

200 6 3.33 LBTLS 200х80

300 6 4.00 LBTLS 300х80

400 6 4.67 LBTLS 400х80

500 6 5.35 LBTLS 500х80

600 6 6.04 LBTLS 600х80

 ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 80
Т-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

5

Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

60 90

6 1.64 LBXLS 100х60

200 6 2.07 LBXLS 200х60

300 6 2.50 LBXLS 300х60

400 6 2.92 LBXLS 400х60

500 6 3.34 LBXLS 500х60

600 6 3.77 LBXLS 600х60

 ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 60
Х-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

5
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Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

80 90

6 1.93 LBXLS 100х80

200 6 2.44 LBXLS 200х80

300 6 2.95 LBXLS 300х80

400 6 3.44 LBXLS 400х80

500 6 3.95 LBXLS 500х80

600 6 4.45 LBXLS 600х80

 ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 80
Х-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

5

Аксессуары для лотков лестничного типа

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол 
поворота, мм Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100

100 90

6 2.22 LBXLS 100х100

200 6 2.81 LBXLS 200х100

300 6 3.39 LBXLS 300х100

400 6 3.96 LBXLS 400х100

500 6 4.54 LBXLS 500х100

600 6 5.12 LBXLS 600х100

 ДЛЯ ЛОТКА ЛЕСТНИЧНОГО ТИПА LAFLS ВЫСОТОЙ 100
Х-ОБРАЗНЫЙ ОТВОД

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для поворота кабельных трасс в горизонтальном направлении на 90°

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,2 и 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

Способ монтажа лотки соединяются внахлест, с помощью разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

5
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Perforated Cable Trays

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

50 3000

0.00125 LTP 50x50

100 0.00250 LTP 100x50

150 0.00375 LTP 150x50

200 0.00500 LTP 200x50

250 0.00625 LTP 250x50

300 0.00750 LTP 300x50

400 0.01000 LTP 400x50

500 0.12500 LTP 500x50

СЕРИИ LTP С ВЫСОТОЙ СТЕНКИ 50 ММ
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛОТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,55 до 2,0 мм, трубчатая 
конструкция замка

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа Лотки соединяются внахлест, с помощью  разъемов «мамӑпапа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

Стандартная длина лотка  3.0 м

1

ЛИСТОВЫЕ
ЛОТКИ

и аксессуары
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Perforated Cable Trays

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

100 3000

0.00250 LTP 100x100

150 0.00375 LTP 150x100

200 0.00500 LTP 200x100

250 0,00625 LTP 250x100

300 0.00750 LTP 300x100

400 0.01000 LTP 400x100

500 0.12500 LTP 500x100

СЕРИИ LTP С ВЫСОТОЙ СТЕНКИ 100 ММ
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛОТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,55 до 2,0 мм, трубчатая 
конструкция замка

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа Лотки соединяются внахлест, с помощью  разъемов «мамӑпапа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

Стандартная длина лотка  3.0 м

1

Perforated Cable Trays

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

80 3000

0.00250 LTP 100x80

150 0.00375 LTP 150x80

200 0.00500 LTP 200x80

250 0,00625 LTP 250x80

300 0.00750 LTP 300x80

400 0.01000 LTP 400x80

500 0.12500 LTP 500x80

СЕРИИ LTP С ВЫСОТОЙ СТЕНКИ 80 ММ
ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ЛОТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,55 до 2,0 мм, трубчатая 
конструкция замка

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа Лотки соединяются внахлест, с помощью  разъемов «мамӑпапа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

Стандартная длина лотка  3.0 м

1
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Solid Cable Trays

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

50 3000

0.00125 LTS 50x50

100 0.00250 LTS 100x50

150 0.00375 LTS 150x50

200 0.00500 LTS 200x50

250 0,00625 LTS 250x50

300 0.00750 LTS 300x50

400 0.01000 LTS 400x50

500 0.12500 LTS 500x50

СЕРИИ LTS С ВЫСОТОЙ СТЕНКИ 50 ММ
ЦЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,55 до 2,0 мм, трубчатая 
конструкция замка

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа Лотки соединяются внахлест, с помощью  разъемов «мама-папа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

Стандартная длина лотка  3.0 м

2

Solid Cable Trays

СЕРИИ LTS С ВЫСОТОЙ СТЕНКИ 80 ММ
ЦЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,55 до 2,0 мм, трубчатая 
конструкция замка

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа Лотки соединяются внахлест, с помощью  разъемов «мамӑпапа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

Стандартная длина лотка  3.0 м

2

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

80 3000

0.00250 LTS 100x80

150 0.00375 LTS 150x80

200 0.00500 LTS 200x80

250 0,00625 LTS 250x80

300 0.00750 LTS 300x80

400 0.01000 LTS 400x80

500 0.12500 LTS 500x80
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Solid Cable Trays

СЕРИИ LTS С ВЫСОТОЙ СТЕНКИ 100 ММ
ЦЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ

ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
КРЫШКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,55 до 2,0 мм, трубчатая 
конструкция замка

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа Лотки соединяются внахлест, с помощью  разъемов «мамӑпапа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

Стандартная длина лотка  3.0 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,55 до 2,0 м. Изготавливаются 
согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа Крышки устанавливаются на смонтированный лоток путем защелкивания замка крышки 
на трубной части лотка

2 3

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

100 3000

0.00250 LTS 100x100

150 0.00375 LTS 150x100

200 0.00500 LTS 200x100

250 0,00625 LTS 250x100

300 0.00750 LTS 300x100

400 0.01000 LTS 400x100

500 0.12500 LTS 500x100

Крышки Т-отводов

Ширина В, мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

15

LBCT 50

100 LBCT 100

150 LBCT 150

200 LBCT 200

250 LBCT 250

300 LBCT 300

400 LBCT 400

500 LBCT 500
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Крышки углов внутренних

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол, градусы Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

15 45

LAIC 45° 50

100 LAIC 45° 100

150 LAIC 45° 150

200 LAIC 45° 200

250 LAIC 45° 250

300 LAIC 45° 300

400 LAIC 45° 400

500 LAIC 45° 500

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол, градусы Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

15 90

LAIC 90° 50

100 LAIC 90° 50

150 LAIC 90° 50

200 LAIC 90° 50

250 LAIC 90° 50

300 LAIC 90° 50

400 LAIC 90° 50

500 LAIC 90° 50

Крышки углов внешних

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол, градусы Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

15 45

LAEC 45° 50

100 LAEC 45° 100

150 LAEC 45° 150

200 LAEC 45° 200

250 LAEC 45° 250

300 LAEC 45° 300

400 LAEC 45° 400

500 LAEC 45° 500

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол, градусы Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

15 90

LAEC 90° 50

100 LAEC 90° 100

150 LAEC 90° 150

200 LAEC 90° 200

250 LAEC 90° 250

300 LAEC 90° 300

400 LAEC 90° 400

500 LAEC 90° 500

ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
КРЫШКИ

ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
КРЫШКИ3 3
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Крышки переходников левых

Ширина В1, 
мм

Ширина В2, 
мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100 50

15

LACL 100/50

150 100 LACL 150/100

200 100 LACL 200/100

200 150 LACL 200/150

300 100 LACL 300/100

300 150 LACL 300/150

300 200 LACL 300/200

400 200 LACL 400/200

400 300 LACL 400/300

500 200 LACL 500/200

500 300 LACL 500/300

500 400 LACL 500/400

600 300 LACL 600/300

600 400 LACL 600/400

600 500 LACL 600/500

Крышки углов плоских

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол, градусы Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

15 45

LALS 45° 50

100 LALS 45° 100

150 LALS 45° 150

200 LALS 45° 200

250 LALS 45° 250

300 LALS 45° 300

400 LALS 45° 400

500 LALS 45° 500

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол, градусы Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

15 90

LALS 90° 50

100 LALS 90° 100

150 LALS 90° 150

200 LALS 90° 200

250 LALS 90° 250

300 LALS 90° 300

400 LALS 90° 400

500 LALS 90° 500

ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
КРЫШКИ3

Крышки Х-отводов

Ширина В, мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

15

LBCX 50

100 LBCX 100

150 LBCX 150

200 LBCX 200

250 LBCX 250

300 LBCX 300

400 LBCX 400

500 LBCX 500
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Крышки переходников симметричных

Ширина В1, 
мм

Ширина В2, 
мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100 50

15

LACS 100/50

150 100 LACS 150/100

200 100 LACS 200/100

200 150 LACS 200/150

300 100 LACS 300/100

300 150 LACS 300/150

300 200 LACS 300/200

400 200 LACS 400/200

400 300 LACS 400/300

500 200 LACS 500/200

500 300 LACS 500/300

500 400 LACS 500/400

600 300 LACS 600/300

600 400 LACS 600/400

600 500 LACS 600/500

Крышки переходников правых

Ширина В1, 
мм

Ширина В2, 
мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100 50

15

LACR 100/50

150 100 LACR 150/100

200 100 LACR 200/100

200 150 LACR 200/150

300 100 LACR 300/100

300 150 LACR 300/150

300 200 LACR 300/200

400 200 LACR 400/200

400 300 LACR 400/300

500 200 LACR 500/200

500 300 LACR 500/300

500 400 LACR 500/400

600 300 LACR 600/300

600 400 LACR 600/400

600 500 LACR 600/500

ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
КРЫШКИ

ДЛЯ АКСЕССУАРОВ
КРЫШКИ3 3
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Ширина В1, 
мм

Ширина В2, 
мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100 50

80

LAS 100/50х80

150 100 LAS 150/100х80

200 100 LAS 200/100х80

200 150 LAS 200/150х80

300 100 LAS 300/100х80

300 150 LAS 300/150х80

300 200 LAS 300/200х80

400 200 LAS 400/200х80

400 300 LAS 400/300х80

500 200 LAS 500/200х80

500 300 LAS 500/300х80

500 400 LAS 500/400х80

600 300 LAS 600/300х80

600 400 LAS 600/400х80

600 500 LAS 600/500х80

СИММЕТРИЧНЫЕ
ПЕРЕХОДНИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для изменения ширины трасс

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,7 до 2,0 м. Изготавливаются 
согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа  Устанавливается на лоток с помощью винтового соединения

4

Ширина В1, 
мм

Ширина В2, 
мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100 50

50

LAS 100/50х50

150 100 LAS 150/100х50

200 100 LAS 200/100х50

200 150 LAS 200/150х50

300 100 LAS 300/100х50

300 150 LAS 300/150х50

300 200 LAS 300/200х50

400 200 LAS 400/200х50

400 300 LAS 400/300х50

500 200 LAS 500/200х50

500 300 LAS 500/300х50

500 400 LAS 500/400х50

600 300 LAS 600/300х50

600 400 LAS 600/400х50

600 500 LAS 600/500х50
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Ширина В1, 
мм

Ширина В2, 
мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100 50

100

LAS 100/50х100

150 100 LAS 150/100х100

200 100 LAS 200/100х100

200 150 LAS 200/150х100

300 100 LAS 300/100х100

300 150 LAS 300/150х100

300 200 LAS 300/200х100

400 200 LAS 400/200х100

400 300 LAS 400/300х100

500 200 LAS 500/200х100

500 300 LAS 500/300х100

500 400 LAS 500/400х100

600 300 LAS 600/300х100

600 400 LAS 600/400х100

600 500 LAS 600/500х100

СИММЕТРИЧНЫЕ
ПЕРЕХОДНИКИ4

ПРАВЫЕ
ПЕРЕХОДНИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для изменения ширины трасс

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,7 до 2,0 м. Изготавливаются 
согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа  Устанавливается на лоток с помощью винтового соединения

5

Ширина В1, 
мм

Ширина В2, 
мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100 50

50

LAR 100/50х50

150 100 LAR 150/100х50

200 100 LAR 200/100х50

200 150 LAR 200/150х50

300 100 LAR 300/100х50

300 150 LAR 300/150х50

300 200 LAR 300/200х50

400 200 LAR 400/200х50

400 300 LAR 400/300х50

500 200 LAR 500/200х50

500 300 LAR 500/300х50

500 400 LAR 500/400х50

600 300 LAR 600/300х50

600 400 LAR 600/400х50

600 500 LAR 600/500х50
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Ширина В1, 
мм

Ширина В2, 
мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100 50

80

LAR 100/50х80

150 100 LAR 150/100х80

200 100 LAR 200/100х80

200 150 LAR 200/150х80

300 100 LAR 300/100х80

300 150 LAR 300/150х80

300 200 LAR 300/200х80

400 200 LAR 400/200х80

400 300 LAR 400/300х80

500 200 LAR 500/200х80

500 300 LAR 500/300х80

500 400 LAR 500/400х80

600 300 LAR 600/300х80

600 400 LAR 600/400х80

600 500 LAR 600/500х80

Ширина В1, 
мм

Ширина В2, 
мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100 50

100

LAR 100/50х100

150 100 LAR 150/100х100

200 100 LAR 200/100х100

200 150 LAR 200/150х100

300 100 LAR 300/100х100

300 150 LAR 300/150х100

300 200 LAR 300/200х100

400 200 LAR 400/200х100

400 300 LAR 400/300х100

500 200 LAR 500/200х100

500 300 LAR 500/300х100

500 400 LAR 500/400х100

600 300 LAR 600/300х100

600 400 LAR 600/400х100

600 500 LAR 600/500х100

ПРАВЫЕ
ПЕРЕХОДНИКИ

ПРАВЫЕ
ПЕРЕХОДНИКИ5 5
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Ширина В1, 
мм

Ширина В2, 
мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100 50

80

LAL 100/50х80

150 100 LAL 150/100х80

200 100 LAL 200/100х80

200 150 LAL 200/150х80

300 100 LAL 300/100х80

300 150 LAL 300/150х80

300 200 LAL 300/200х80

400 200 LAL 400/200х80

400 300 LAL 400/300х80

500 200 LAL 500/200х80

500 300 LAL 500/300х80

500 400 LAL 500/400х80

600 300 LAL 600/300х80

600 400 LAL 600/400х80

600 500 LAL 600/500х80

ЛЕВЫЕ
ПЕРЕХОДНИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для изменения ширины трасс

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,7 до 2,0 м. Изготавливаются 
согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа  Устанавливается на лоток с помощью винтового соединения

5

Ширина В1, 
мм

Ширина В2, 
мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100 50

50

LAL 100/50х50

150 100 LAL 150/100х50

200 100 LAL 200/100х50

200 150 LAL 200/150х50

300 100 LAL 300/100х50

300 150 LAL 300/150х50

300 200 LAL 300/200х50

400 200 LAL 400/200х50

400 300 LAL 400/300х50

500 200 LAL 500/200х50

500 300 LAL 500/300х50

500 400 LAL 500/400х50

600 300 LAL 600/300х50

600 400 LAL 600/400х50

600 500 LAL 600/500х50
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Ширина В1, 
мм

Ширина В2, 
мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100 50

100

LAL 100/50х100

150 100 LAL 150/100х100

200 100 LAL 200/100х100

200 150 LAL 200/150х100

300 100 LAL 300/100х100

300 150 LAL 300/150х100

300 200 LAL 300/200х100

400 200 LAL 400/200х100

400 300 LAL 400/300х100

500 200 LAL 500/200х100

500 300 LAL 500/300х100

500 400 LAL 500/400х100

600 300 LAL 600/300х100

600 400 LAL 600/400х100

600 500 LAL 600/500х100

ЛЕВЫЕ
ПЕРЕХОДНИКИ5

Т-ОБРАЗНЫЕ
ОТВОДЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для плоских ответвлений трасс

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,7 до 2,0 м. Изготавливаются 
согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа  Устанавливается на лоток с помощью винтового соединения

6

Ширина В, мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

50

LB T 50x50

100 LB T 100x50

150 LB T 150x50

200 LB T 200x50

250 LB T 250x50

300 LB T 300x50

400 LB T 400x50

500 LB T 500x50

600 LB T 600x50
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Ширина В, мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

80

LB T 100x80

150 LB T 150x80

200 LB T 200x80

250 LB T 250x80

300 LB T 300x80

400 LB T 400x80

500 LB T 500x80

600 LB T 600x80

Ширина В, мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

100

LB T 100x100

150 LB T 150x100

200 LB T 200x100

250 LB T 250x100

300 LB T 300x100

400 LB T 400x100

500 LB T 500x100

600 LB T 600x100

Т-ОБРАЗНЫЕ
ОТВОДЫ6

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для плоских разветвлений трасс

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,7 до 2,0 м. Изготавливаются 
согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа  Устанавливается на лоток с помощью винтового соединения

X-ОБРАЗНЫЕ
ОТВОДЫ7

Ширина В, мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

50

LB X 50x50

100 LB X 100x50

150 LB X 150x50

200 LB X 200x50

250 LB X 250x50

300 LB X 300x50

400 LB X 400x50

500 LB X 500x50

600 LB X 600x50
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Ширина В, мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

80

LB X 100x80

150 LB X 150x80

200 LB X 200x80

250 LB X 250x80

300 LB X 300x80

400 LB X 400x80

500 LB X 500x80

600 LB X 600x80

Ширина В, мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

100

LB X 100x100

150 LB X 150x100

200 LB X 200x100

250 LB X 250x100

300 LB X 300x100

400 LB X 400x100

500 LB X 500x100

600 LB X 600x100

X-ОБРАЗНЫЕ
ОТВОДЫ7 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

УГЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для плоских поворотов трасс на угол 45 и 90 градусов

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,7 до 2,0 м. Изготавливаются 
согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа  Устанавливается на лоток с помощью винтового соединения

8

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

50

50 45

LAF 45° 50x50

100 LAF 45° 100x50

150 LAF 45° 150x50

200 LAF 45° 200x50

250 LAF 45° 250x50

300 LAF 45° 300x50

400 LAF 45° 400x50

500 LAF 45° 500x50

600 LAF 45° 600x50

Flat Angle
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Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

50

50 90

LAF 90° 50x50

100 LAF 90° 100x50

150 LAF 90° 150x50

200 LAF 90° 200x50

250 LAF 90° 250x50

300 LAF 90° 300x50

400 LAF 90° 400x50

500 LAF 90° 500x50

600 LAF 90° 600x50

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100

80 45

LAF 45° 100x80

150 LAF 45° 150x80

200 LAF 45° 200x80

250 LAF 45° 250x80

300 LAF 45° 300x80

400 LAF 45° 400x80

500 LAF 45° 500x80

600 LAF 45° 600x80

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100

100 45

LAF 45° 100x100

150 LAF 45° 150x100

200 LAF 45° 200x100

250 LAF 45° 250x100

300 LAF 45° 300x100

400 LAF 45° 400x100

500 LAF 45° 500x100

600 LAF 45° 600x100

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
УГЛЫ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
УГЛЫ8 8

Flat Angle Flat Angle
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
УГЛЫ8

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100

80 90

LAF 90° 100x80

150 LAF 90° 150x80

200 LAF 90° 200x80

250 LAF 90° 250x80

300 LAF 90° 300x80

400 LAF 90° 400x80

500 LAF 90° 500x80

600 LAF 90° 600x80

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100

100 90

LAF 90° 100x100

150 LAF 90° 150x100

200 LAF 90° 200x100

250 LAF 90° 250x100

300 LAF 90° 300x100

400 LAF 90° 400x100

500 LAF 90° 500x100

600 LAF 90° 600x100

Flat Angle

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ
УГЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для вертикальных поворотов трасс на угол 45 и 90 градусов

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,7 до 2,0 м. Изготавливаются 
согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа  Устанавливается на лоток с помощью винтового соединения

9

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

50

50 45

LAE 45° 50x50

100 LAE 45° 100x50

150 LAE 45° 150x50

200 LAE 45° 200x50

250 LAE 45° 250x50

300 LAE 45° 300x50

400 LAE 45° 400x50

500 LAE 45° 500x50

600 LAE 45° 600x50

External Vertical Angle
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Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

50

50 90

LAE 90° 50x50

100 LAE 90° 100x50

150 LAE 90° 150x50

200 LAE 90° 200x50

250 LAE 90° 250x50

300 LAE 90° 300x50

400 LAE 90° 400x50

500 LAE 90° 500x50

600 LAE 90° 600x50

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100

80 45

LAE 45° 100x80

150 LAE 45° 150x80

200 LAE 45° 200x80

250 LAE 45° 250x80

300 LAE 45° 300x80

400 LAE 45° 400x80

500 LAE 45° 500x80

600 LAE 45° 600x80

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100

100 45

LAE 45° 100x100

150 LAE 45° 150x100

200 LAE 45° 200x100

250 LAE 45° 250x100

300 LAE 45° 300x100

400 LAE 45° 400x100

500 LAE 45° 500x100

600 LAE 45° 600x100

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100

80 90

LAE 90° 100x80

150 LAE 90° 150x80

200 LAE 90° 200x80

250 LAE 90° 250x80

300 LAE 90° 300x80

400 LAE 90° 400x80

500 LAE 90° 500x80

600 LAE 90° 600x80

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ
УГЛЫ

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ
УГЛЫ9 9

External Vertical Angle External Vertical Angle
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Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100

100 90

LAE 90° 100x100

150 LAE 90° 150x100

200 LAE 90° 200x100

250 LAE 90° 250x100

300 LAE 90° 300x100

400 LAE 90° 400x100

500 LAE 90° 500x100

600 LAE 90° 600x100

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ
УГЛЫ9

External Vertical Angle

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ
УГЛЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используются для вертикальных поворотов трасс на угол 45 и 90 градусов

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,7 до 2,0 м. Изготавливаются 
согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа  Устанавливается на лоток с помощью винтового соединения

10

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

50

50 45

LAI 45° 50x50

100 LAI 45° 100x50

150 LAI 45° 150x50

200 LAI 45° 200x50

250 LAI 45° 250x50

300 LAI 45° 300x50

400 LAI 45° 400x50

500 LAI 45° 500x50

600 LAI 45° 600x50

Internal Vertical Angle
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Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

50

50 90

LAI 90° 50x50

100 LAI 90° 100x50

150 LAI 90° 150x50

200 LAI 90° 200x50

250 LAI 90° 250x50

300 LAI 90° 300x50

400 LAI 90° 400x50

500 LAI 90° 500x50

600 LAI 90° 600x50
Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 

градусы Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

80 45

LAI 45° 100x80

150 LAI 45° 150x80

200 LAI 45° 200x80

250 LAI 45° 250x80

300 LAI 45° 300x80

400 LAI 45° 400x80

500 LAI 45° 500x80

600 LAI 45° 600x80

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100

100 45

LAI 45° 100x100

150 LAI 45° 150x100

200 LAI 45° 200x100

250 LAI 45° 250x100

300 LAI 45° 300x100

400 LAI 45° 400x100

500 LAI 45° 500x100

600 LAI 45° 600x100

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100

80 90

LAI 90° 100x80

150 LAI 90° 150x80

200 LAI 90° 200x80

250 LAI 90° 250x80

300 LAI 90° 300x80

400 LAI 90° 400x80

500 LAI 90° 500x80

600 LAI 90° 600x80

Ширина В, мм Высота Н, мм Угол поворота, 
градусы Упаковка, м Объем одного 

метра, м3 Артикул

100

100 90

LAI 90° 100x100

150 LAI 90° 150x100

200 LAI 90° 200x100

250 LAI 90° 250x100

300 LAI 90° 300x100

400 LAI 90° 400x100

500 LAI 90° 500x100

600 LAI 90° 600x100

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ
УГЛЫ9

External Vertical Angle
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СЕРИЯ LTC
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ

СЕРИЯ LTC
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используется для установки на торцах лотков в местах окончания трассы

Исполнение исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,55 до 2,0 м. 
Изготавливаются согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа Устанавливается на торец лотка с помощью винтового соединения

11 11

Ширина В, мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

50

LTC 50x50

100 LTC 100x50

150 LTC 150x50

200 LTC 200x50

250 LTC 250x50

300 LTC 300x50

400 LTC 400x50

500 LTC 500x50

Ширина В, мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

80

LTC 100x80

150 LTC 150x80

200 LTC 200x80

250 LTC 250x80

300 LTC 300x80

400 LTC 400x80

500 LTC 500x80

Ширина В, мм Высота Н, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

100

LTC 100x100

150 LTC 150x100

200 LTC 200x100

250 LTC 250x100

300 LTC 300x100

400 LTC 400x100

500 LTC 500x100

Plugs for Trays Plugs for Trays
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СЕРИЯ LTSS
РАЗДЕЛИТЕЛИ ДЛЯ ЛОТКОВ

СЕРИЯ LCS
КРЫШКИ ДЛЯ ЛОТКОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение  использование разделителя позволяет прокладывать в кабельном лотке одновременно 

силовые и информационные кабели.

Исполнение исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,55 до 2,0 м. 
Изготавливаются согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа Устанавливается внутрь лотка и крепиться с помощью болтов и гаек через 
перфорированные отверстия.

Стандартная длина 
разделителя

3.0 м

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение защита кабельных трас от повреждения и попадания инородных предметов

Исполнение исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной от 0,55 до 2,0 м. 
Изготавливаются согласно ТУ 3449̆001̆01307953̆2016

Марка стали 08 Пс 

Способ монтажа Крышки устанавливаются на смонтированный лоток путем защелкивания замка крышки 
на трубной части лотка

Стандартная длина 
разделителя

3.0 м

12 13

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50 50

3000

LTSS 50

80 80 LTSS 80

100 100 LTSS 100

150 150 LTSS 150

200 200 LTSS 200

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50

15 3000

LCS 50

100 LCS 100

150 LCS 150

200 LCS 200

250 LCS 250

300 LCS 300

400 LCS 400

500 LCS 500

Trays separator Trays cover
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ПРОВОЛОЧНЫЕ
ЛОТКИ

и аксессуары

Lotok Wire Tray System

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

50 35

3000

18 LWTS 50x35

70 50 18 LWTS 70х50

100 35 30 LWTS 100х35

150 35 6 LWTS 150х35

200 35 6 LWTS 200х35

300 35 6 LWTS 300х35

400 35 6 LWTS 400х35

500 35 6 LWTS 500х35

ВЫСОТА 35 ММ 
ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки информационных и силовых кабелей внутри 

сооружении и здании. Чаще всего используются под фальш-потолками.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира диаметром от 4-5 мм. Нержавеющая сталь 
AISI-304, INOX-4 мм.

Способ монтажа Лотки соединяются внахлест, с помощью  разъемов «мамӑпапа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

Стандартная длина лотка  3.0 м

1
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Lotok Wire Tray System

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

60

60 3000

18 LWTS 60x60

100 18 LWTS 100x60

150 6 LWTS 150x60

200 6 LWTS 200x60

300 6 LWTS 300x60

400 6 LWTS 400x60

500 6 LWTS 500x60

600 6 LWTS 600x60

ВЫСОТА 60 ММ 
ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки информационных и силовых кабелей внутри 

сооружении и здании. Чаще всего используются под фальш-потолками.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира диаметром от 4-5 мм. Нержавеющая сталь 
AISI-304, INOX-4 мм.

Способ монтажа Лотки соединяются внахлест, с помощью  разъемов «мамӑпапа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

Стандартная длина лотка  3.0 м

1

Lotok Wire Tray System

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

85 3000

6 LWTS 100x85

150 6 LWTS 150x85

200 6 LWTS 200x85

300 6 LWTS 300x85

400 6 LWTS 400x85

500 6 LWTS 500x85

600 6 LWTS 600x85

ВЫСОТА 85 ММ 
ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки информационных и силовых кабелей внутри 

сооружении и здании. Чаще всего используются под фальш-потолками.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира диаметром от 4-5 мм. Нержавеющая сталь 
AISI-304, INOX-4 мм.

Способ монтажа Лотки соединяются внахлест, с помощью  разъемов «мамӑпапа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

Стандартная длина лотка  3.0 м

1
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Lotok Wire Tray System Lotok Wire Tray System

Ширина В, мм Высота Н, мм Длина L, мм Упаковка, м Объем одного 
метра, м3 Артикул

100

105 3000

18 LWTS 100x105

150 18 LWTS 150x105

200 6 LWTS 200x105

300 6 LWTS 300x105

400 6 LWTS 400x105

500 6 LWTS 500x105

600 6 LWTS 600x105

Фото изделия Наименование Упаковка, 
шт. Вес, кг Артикул

Соединитель 
одинарный 
(комплект)

1

Соединитель 
двойной  

(комплект)
1

Крюк подвеса под 
шпильку 1

Спуск кабельный 
проволочного 

лотка
1

Соединитель 
проволочного 

лотка 
безвинтовой

1

Соединитель 
проволочного 

лотка 
перфорированный

1

Площадка 
подвеса под 

шпильку 52х52
1

Монтажная плата 
универсальная 1

 ВЫСОТА 150 ММ
ПРОВОЛОЧНЫЕ ЛОТКИ

ДЛЯ ПРОВОЛОЧНЫХ ЛОТКОВ
АКСЕССУАРЫ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение построение кабельных трасс для прокладки информационных и силовых кабелей внутри 

сооружении и здании. Чаще всего используются под фальш-потолками.

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира диаметром от 4-5 мм. Нержавеющая сталь 
AISI-304, INOX-4 мм.

Способ монтажа Лотки соединяются внахлест, с помощью  разъемов «мамӑпапа». Крепятся между собой 
болтами и гайками М6. К опорам лотки крепятся с помощью болтов и гаек

Стандартная длина лотка  3.0 м

1 2
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СИСТЕМЫ
ПОДВЕСОВ

Ширина В, мм Нагрузка, кг Упаковка, м Вес одного 
изделия, кг Артикул

100 180 5 0.16 LCHK-100

150 170 5 0.25 LCHK-150

200 150 5 0.33 LCHK-200

300 130 5 0.62 LCHK-300

400 120 5 0.80 LCHK-400

500 105 5 0.84 LCHK-500

600 90 5 1.01 LCHK-600

КОНСОЛЬ ПОДВЕСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение Консоль подвеса устанавливается в стойки вертикальные. Рекомендуемой областью 

применения являются кабельные трассы шириной до 600 мм.

Исполнение исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,5 и 2,0 мм

Марка стали 08 Пс

1
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Ширина В, мм Нагрузка, кг Упаковка, м Вес одного 
изделия, кг Артикул

200 400 5 0.48 LCHWS-200

300 340 5 0.67 LCHWS-300

400 300 5 1.02 LCHWS-400

500 260 5 1.35 LCHWS-500

600 204 5 1.57 LCHWS-600

Ширина В, мм Нагрузка, кг Упаковка, м Вес одного 
изделия, кг Артикул

100 150 5 0.22 LCHW-100

150 150 5 0.27 LCHW-150

200 150 5 0.32 LCHW-200

300 125 5 0.40 LCHW-300

400 115 5 0.77 LCHW-400

500 105 5 1.34 LCHW-500

600 90 5 1.61 LCHW-600

НАСТЕННАЯ УСИЛЕННАЯ
КОНСОЛЬ ПОДВЕСА

НАСТЕННАЯ
КОНСОЛЬ ПОДВЕСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение Консоль подвеса настенная может использоваться как для настенного монтажа, так 

и и для подвесного. Устанавливается на консоли посредством болтовых соединений. 
Рекомендуемой областью применения этой консоли являются мало нагруженные 
кабельные трассы шириной до 400 мм.

Исполнение исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,5 и 2,0 мм

Марка стали 08 Пс

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение Консоль подвеса настенная может использоваться как для настенного монтажа, так 

и и для подвесного. Устанавливается на консоли посредством болтовых соединений. 
Рекомендуемой областью применения этой консоли являются мало нагруженные 
кабельные трассы шириной до 600 мм.

Исполнение исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,5 и 2,0 мм

Марка стали 08 Пс

32
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Ширина В, мм Быстрая 
фиксация Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100 нет 5 0.19 LL-омега 100

150 нет 5 0.25 LL-омега 150

200 нет 5 0.29 LL-омега 200

300 нет 5 0.38 LL-омега 300

400 нет 5 0.48 LL-омега 400

100 да 5 0.19 LLQF-омега 100

150 да 5 0.25 LLQF-омега 150

200 да 5 0.29 LLQF-омега 200

300 да 5 0.38 LLQF-омега 300

400 да 5 0.48 LLQF-омега 400

Ширина В, мм Быстрая 
фиксация Упаковка, м Вес одного 

изделия, кг Артикул

100 нет 5 0.30 LCOS-омега 100

150 нет 5 0.36 LCOS-омега 150

200 нет 5 0.40 LCOS-омега 200

300 нет 5 0.50 LCOS-омега 300

400 нет 5 0.50 LCOS-омега 400

100 да 5 0.30 LCOSQF-омега 100

150 да 5 0.36 LCOSQF-омега 150

200 да 5 0.40 LCOSQF-омега 200

300 да 5 0.50 LCOSQF-омега 300

400 да 5 0.50 LCOSQF-омега 400

С-ОБРАЗНЫЙ
КРОНШТЕЙН

L-ОБРАЗНЫЙ
КРОНШТЕЙН

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение L̆образные кронштейны, могут использоваться как для настенного монтажа, так и и для

подвесного. Крепятся к потолку, к стене, на шпильках, возможна сборная конструкция
кронштейнов между собой для телескопического удлинения подвеса. L̆образные крон̆
штейны профили быстрой фиксации используются в проволочных трассах для быстрого
монтажа на них проволочных лотков без использования дополнительных соединителеи

Исполнение исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение С̆образные кронштейны, могут использоваться как для настенного монтажа, так и и для 

подвесного. Крепятся к потолку, к стене, на шпильках, возможна сборная конструкция 
кронштейнов между собой для телескопического удлинения подвеса. С̆образные крон̆
штейны ̆ профили быстрой фиксации используются в проволочных трассах для быстрого 
монтажа на них проволочных лотков без использования дополнительных соединителей

Исполнение исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

54
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Ширина В, мм Упаковка, м Вес одного 
изделия, кг Артикул

100 4 0.30 LTSB-100

200 4 0.52 LTSB-200

300 4 0.73 LTSB-300

400 4 0.95 LTSB-400

600 4 1.36 LTSB-600

800 4 1.64 LTSB-800

1000 4 1.96 LTSB-1000

1200 4 2.72 LTSB-1200

Ширина В, мм Упаковка, м Вес одного 
изделия, кг Артикул

200 4 0.30 LTSB-100

300 4 0.52 LTSB-200

400 4 0.73 LTSB-300

500 4 0.95 LTSB-400

ПЛАНКА ОПОРНАЯ ОМЕГА ПОДВЕС

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение Планка опорная — устанавливается на вертикальные консоли . Конструкция планки 

позволяет монтировать лотки с двух сторон относительно вертикальной консоли. 
Рекомендуемойобластью применения этой планки являются кабельные трассы 
шириной до 300 мм. Длину планки рекомендуется принимать на 50 мм больше каждой 
ширины лотка.

Исполнение исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 2,0 мм

Марка стали 08 Пс

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение Планка подвеса — устанавливается на вертикальные шпильки

Исполнение исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 1,5 мм

Марка стали 08 Пс

76
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Ширина В, мм Упаковка, м Артикул

8 100 LMSCLa 8

10 100 LMSCLa 10

12 100 LMSCLa 12

Ширина В, мм Упаковка, м Вес одного 
изделия, кг Артикул

100 4 0.31 LTSB-100

200 4 0.22 LTSB-200

300 4 0.31 LTSB-300

400 4 0.41 LTSB-400

500 4 0.50

СТРУБЦИНА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение Планка подвеса — устанавливается на вертикальные шпильки

Исполнение исполнение – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира толщиной 2,0 мм

Марка стали 08 Пс

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение обеспечивают фиксацию шпильки на стальных конструкциях без уменьшения их несущей 

способности

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

98
БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ
ОМЕГА ПОДВЕС
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Размеры, мм Упаковка, м Артикул

20 x 0,7 x 25 25 LPT - 20х0,7х25

20 x 0,55 x 50 50 LPT - 20х0,55х5

20 x 0,55 x 25 25 LPT - 20х0,55х25

Наименование Упаковка, м Артикул

Унитарный 
кронштейн 
потолочный

10 LCCB-100

Диаметр 
шпильки, мм Упаковка, м Артикул

8 100 LMSMO-12М8

10 100 LMSMO-12М10

КРОНШТЕЙНЫ К ПРОФНАСТИЛУ

ЛЕНТА ПЕРФОРИРОВАННАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение обеспечивают крепление к профнастилу

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение обеспечивают крепление к профнастилу

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение Применяется для потолочного или напольного вертикального крепления стоек  в области, 

где нагрузки не очень высоки

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

10

11

12
ПОТОЛОЧНЫЙ
УНИТАРНЫЙ КРОНШТЕЙН
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение Крепление стеновоӗнапольное применяется для установки лотков на горизонтальных и 

вертикальных плоскостях, а также в качестве подвесной планки

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение Предназначены для потолочного или напольного монтажа кабельных трасс. Для вертй

кальных стоек применяются унифицированные опоры , Длины стоек (L) — от 200 до 3000 
мм и могут изменяться кратно 50 мм

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной 2,00 мм

13 14
ПОТОЛОЧНАЯ
СТОЙКА КОНСОЛЬНАЯ

НАПОЛЬНОЕ
СТЕНОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ

Ширина В, мм Упаковка, м Артикул

100 10 LFM-100

150 10 LFM-150

200 10 LFM-200

300 10 LFM-300

400 10 LFM-400

500 10 LFM-500

600 10 LFM-600

Ширина В, мм Упаковка, 
шт Вес, кг/м Артикул

200 1 0,37 LCC-200

300 1 0,76 LCC-300

400 1 0,56 LCC-400

500 1 0,97 LCC-500

600 1 1,14 LCC-600

800 1 1,52 LCC-800

1000 1 1,82 LCC-1000

1200 1 2,13 LCC-1200

1400 1 2,74 LCC-1400

1800 1 3,04 LCC-1800

2000 1 3,65 LCC-2000

2500 1 4,12 LCC-2500

3000 1 4,73 LCC-3000
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение  Опоры вертикальные используются для потолочного и напольного монтажа для 

дальнейшего присоединения к ним стоек (стойка настенно̆потолочная) и  стойки 
потолочной консольной

Исполнение  сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной 2,00 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение Стойки потолочные сварные с увеличенной опорой

для малых и средних нагрузок

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной 2,00 мм

15 16 СТОЙКИ ПОТОЛОЧНЫЕ СВАРНЫЕ С УВЕЛИЧЕННОЙ ОПОРОЙ
КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯОПОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ

Ширина В, мм Упаковка, 
шт Вес, кг/м Артикул

300 1 0,46 LCVCS-300

400 1 0,5 LCVCS-400

500 1 0,57 LCVCS-500

600 1 0,69 LCVCS-600

800 1 0,92 LCVCS-800

1000 1 1,15 LCVCS-1000

1200 1 1,38 LCVCS-1200

1500 1 1,72 LCVCS-1500

1800 1 2,06 LCVCS-1800

2200 1 2,53 LCVCS-2200

2500 1 2,53 LCVCS-2500

2600 1 2,53 LCVCS-2600

2700 1 2,53 LCVCS-2700

3000 1 2,53 LCVCS-3000

Длина, мм Упаковка, 
шт Вес, кг/м Артикул

Опора 
вертикальная 

одиночная
2 0.21 LSV1

Опора 
вертикальная 

двойная
2 0.21 LSV2
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение Консоль вертикальная двойная служит для построения кабельных трасс закрепленных к 

потолку

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной 2,00 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение используется как несущий элемент для прокладки лотков

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной от 1,2 до 2,00 мм

17 18
ДВОЙНАЯ
КОНСОЛЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

С̆ОБРАЗНЫЙ  (ТРАВЕРСА)
ПРОФИЛЬ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

Ширина В, мм Упаковка, 
шт Вес, кг/м Артикул

300 2 1,22 LCVCD-300

400 2 1,22 LCVCD-400

500 2 1,84 LCVCD-500

600 2 2,44 LCVCD-600

800 2 3,65 LCVCD-800

1000 2 5,48 LCVCD-1000

1200 2 6,7 LCVCD-1200

1500 2 1,84 LCVCD-1500

1800 2 3,65 LCVCD-1800

2200 2 2,44 LCVCD-2200

2500 2 1,84 LCVCD-2500

2600 2 2,44 LCVCD-2600

2700 2 3,65 LCVCD-2700

3000 2 5,48 LCVCD-3000

Размеры, мм Упаковка, 
шт Вес, кг/м Артикул

30х20х3000х1,2 2 0,66 LIT 30х20 (1,2)

30х20х3000х1,5 2 0,82 LIT 30х20 (1,5)

30х20х3000х 2,0 2 1,07 LIT 30х20 (2,0)

30х30х3000х1,2 2 0,81 LIT 30х30 (1,2)

30х30х3000х1,5 2 0,82 LIT 30х30 (1,5)

30х30х3000х 2,0 2 0,82 LIT 30х30 (2,0)

40х20х2000х 2,0 2 0,82 LIT 40х20 (2,0)

40х38х3000х1,2 2 0,82 LIT 40х38 (1,2)

40х38х3000х1,5 2 0,82 LIT 40х38 (1,5)

40х40х3000х1,2 2 1,11 LIT 40х40 (1,2)

40х40х3000х1,5 2 1,80 LIT 40х40 (1,5)

40х40х3000х 2,0 2 1,80 LIT 40х40 (2,0)

60х50х3000х1,5 2 3,20 LIT 60х50 (1,5)

80х70х3000х1,5 2 4,20 LIT 80х70 (1,5)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение ??????????????????

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной от 1,5 до 2,00 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение ?????????????????????

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной от 1,5 до 3,00 мм

19 20
L̆ОБРАЗНЫЙ
ПРОФИЛЬ ПОЛОСА ПЕРФОРИРОВАННАЯ

Размеры, мм Упаковка, 
шт Вес, кг/м Артикул

30 - 1,5 1 0,35 LPS 30 (1,5)

30 - 2,0 1 0,47 LPS 30 (2,0)

30 - 3,0 1 0,70 LPS 30 (3,0)

40 - 1,5 1 0,47 LPS 40 (1,5)

40 - 2,0 1 0,63 LPS 40 (2,0)

40 - 3,0 1 0,94 LPS 40 (3,0)

Размеры, мм Упаковка, 
шт Вес, кг/м Артикул

30х30- 2,0 1 0,72 LLSP 30х30 (2,0)

32х32-1,5 1 0,72 LLSP 32х32 (1,5)

32х32-2,0 1 0,94 LLSP 32х32 (2,0)

35х35-1,5 1 0,79 LLSP 35х35 (1,5)

35х35-2,0 1 1,04 LLSP 35х35 (2,0)

40х40-1,5 1 0,91 LLSP 40х40 (1,5)

40х40-2,0 1 1,19 LLSP 40х40 (2,0)

40х40-2,5 1 1,32 LLSP 40х40 (2,5)

40х50-1,5 1 0,96 LLSP 40х50 (1,5)

40х50-2,0 1 1,24 LLSP 40х50 (2,0)

45х45-3,0 1 2,02 LLSP 45х45 (3,0)

50х50-1,5 1 1,14 LLSP 50х50 (1,5)

50х50-2,0 1 1,49 LLSP 50х50 (2,0)

50х50-2,5 1 2,10 LLSP 50х50 (2,5)

60х40-2,0 1 1,49 LLSP 60х40 (2,0)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение ??????????????????

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной от 1,5 до 2,00 мм

21
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПО ОСНОВАНИЮ
ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ

Размеры, мм Упаковка, 
шт Вес, кг/м Артикул

30х20-1,5 1 0,68 LUSP 30х20 (1,5)

30х20-2,0 1 0,90 LUSP 30х20 (2,0)

30х20-2,5 1 1,11 LUSP 30х20 (2,5)

32х32-1,5 1 1,29 LUSP 32х32 (1,5)

32х32-2,0 1 0,69 LUSP 32х22 (2,0)

35х23-1,5 1 0,90 LUSP 35х23 (1,5)

35х23-2 1 1,15 LUSP 35х23 (2,0)

30х30-1,5 1 0,91 LUSP 30х30 (1,5)

30х30-2,0 1 1,21 LUSP 30х30 (2,0)

30х30-2,5 1 1,53 LUSP 30х30 (2,5)

40х30-2 1 0,97 LUSP 40х30 (2,0)

40х30-2,5 1 0,97 LUSP 40х30 (2,5)

40х40-1,5 1 0,97 LUSP 40х40 (1,5)

40х40-2 1 1,76 LUSP 40х40 (2,0)

40х40-3 1 2,54 LUSP 40х40 (3,0)

40х40-4 1 3,30 LUSP 40х40 (4,0)

45х30-1,5 1 1,17 LUSP 45х30 (1,5)

45х30-2 1 1,52 LUSP 45х30 (2,0)

50х40-2 1 1,92 LUSP 50х40 (2,0)

50х50-2 1 2,18 LUSP 50х50 (2,0)

50х50-2,5 1 2,71 LUSP 50х50 (2,5)

50х50-4 1 4,13 LUSP 50х50 (4,0)

60х32-1,5 1 1,39 LUSP 60х32 (1,5)

60х32-2 1 1,82 LUSP 60х32 (2,0)

60х40-1,5 1 1,58 LUSP 60х40 (1,5)

60х40-2 1 2,07 LUSP 60х40 (2,0)

60х40-2,5 1 2,55 LUSP 60х40 (2,5)

70х45-1,5 1 1,81 LUSP 70х45 (1,5)

70х45-2 1 2,39 LUSP 70х45 (2,0)

80х40-1,5 1 1,81 LUSP 80х40 (1,5)

80х40-2 1 2,39 LUSP 80х40 (2,0)

80х40-2,5 1 2,94 LUSP 80х40 (2,5)

90х45-3 1 3,96 LUSP 90х45 (3,0)

100х50-1,5 1 2,28 LUSP 100х50 (1,5)

100х40-2 1 2,70 LUSP 100х40 (2,0)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение ??????????????????

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной от 1,5 до 2,00 мм

22
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ПО ТРЕМ СТОРОНАМ
ПРОФИЛЬ П-ОБРАЗНЫЙ

Размеры, мм Упаковка, 
шт Вес, кг/м Артикул

30х30-2 1 1,20 LUSPE 30х20 (2,0)

30х35-1,5 1 1,02 LUSPE 30х35 (1,5)

30х35-2,0 1 1,35 LUSPE 30х35 (2,0)

30х35-2,5 1 1,69 LUSPE 30х35 (2,5)

40х40-1,5 1 1,25 LUSPE 40х40 (1,5)

40х40-2 1 1,67 LUSPE 40х40 (2,0)

40х40-2,5 1 2,09 LUSPE 40х40 (2,5)

40х40-3 1 2,61 LUSPE 40х40 (3,0)

40х40-4 1 3,30 LUSPE 40х40 (4,0)

50х30-3 1 2,61 LUSPE 50х30 (3,0)

45х45-3 1 2,97 LUSPE 45х45 (3,0)

45х30-1,5 1 1,20 LUSPE 45х30 (1,5)

45х30-2 1 1,52 LUSPE 45х30 (2,0)

45х30-2,5 1 1,52 LUSPE 45х30 (2,5)

50х50-2 1 2,12 LUSPE 50х50 (2,0)

50х50-2,5 1 2,63 LUSPE 50х50 (2,5)

50х50-3 1 3,32 LUSPE 50х50 (3,0)

50х50-4 1 4,13 LUSPE 50х50 (4,0)

60х32-1,5 1 1,46 LUSPE 60х32 (1,5)

60х32-2 1 1,82 LUSPE 60х32 (2,0)

60х32-2,5 1 2,29 LUSPE 60х32 (2,5)

60х40-1,5 1 1,49 LUSPE 60х40 (1,5)

60х40-2 1 1,58 LUSPE 60х40 (2,0)

60х40-2,5 1 2,60 LUSPE 60х40 (2,5)

70х45-1,5 1 1,81 LUSPE 70х45 (1,5)

70х45-2 1 2,39 LUSPE 70х45 (2,0)

70х60-1,5 1 2,17 LUSPE 70х60 (1,5)

80х40-1,5 1 1,81 LUSPE 80х40 (1,5)

80х40-2 1 2,39 LUSPE 80х40 (2,0)

80х40-2,5 1 2,99 LUSPE 80х40 (2,5)
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение ??????????????????

Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной от 1,5 до 2,00 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Исполнение сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, толщиной от 1,5 до 2,00 мм

23 24ПРОФИЛЬ Z-ОБРАЗНЫЙ

Размеры, мм Упаковка, 
шт Вес, кг/м Артикул

40х20х40-1,5 1 1,02 LZSP 40х20х40 (1,5)

40х20х40-2,0 1 1,35 LZSP 40х20х40 (2,0)

40х20х50-1,5 1 1,13 LZSP 40х20х50 (1,5)

40х20х50-2,0 1 1,51 LZSP 40х20х50 (2,0)

32х40х32-1,5 1 1,15 LZSP 32х40х32 (1,5)

32х40х32-2 1 1,51 LZSP 32х40х32 (2,0)

32х40х32-2,5 1 1,51 LZSP 32х40х32 (2,5)

32х40х32-3 1 1,51 LZSP 32х40х32 (3,0)

30х50х30-1,5 1 1,22 LZSP 30х50х30 (1,5)

30х50х30-2 1 1,60 LZSP 30х50х30 (2,0)

30х50х30-2,5 1 1,60 LZSP 30х50х30 (2,5)

30х50х30-3 1 1,60 LZSP 30х50х30 (3,0)

60х40х40-1,5 1 1,58 LZSP 60х40х40 (1,5)

60х40х40-2 1 2,07 LZSP 60х40х40 (2,0)

60х40х40-2,5 1 2,07 LZSP 60х40х40 (2,5)

60х40х40-3 1 2,07 LZSP 60х40х40 (3,0)

60х40х35-2 1 1,99 LZSP 60х40х35 (2,0)

ДЛЯ ЛЕСТНИЧНОГО ЛОТКА
ПРИЖИМ

Наименование Упаковка, 
шт Вес, кг Артикул

Прижим для 
лестничного лотка 

(компл).
1 0.12
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Фото изделия Наименование Упаковка, 
шт. Вес, кг Артикул

LMSSQ  6х16  Винт с полукруглой головкой и квадратным 
подголовником 100 0.51 LMSSQ 6х16

LMSSQ  6х20  Винт с полукруглой головкой и квадратным 
подголовником 100 0.55 LMSSQ 6х20

LMSC 6х10 Комплект соединительный 6х10 (Винт+гайкаМ6Сб) 100 0.51 LMSC 6x10

LMSC 8х20 Комплект соединительный 8х10 (Болт+гайкаМ8Сб) 100 0.51 LMSC 8x20

LMSS 6х10  Винт М6х10 100 0.51 LMSS 6х10

LMSS 6х12  Винт М6х12 100 0.55 LMSS 6х12

LMSB 6х20ПН  Болт М6х20 полнонарезной (DIN 933)

100

0,80 LMSB 6х20ПН

LMSB 8х14ПН  Болт М8х14 полнонарезной (DIN 933) 1,55 LMSB 8х14ПН

LMSB 8х16ПН  Болт М8х16 полнонарезной (DIN 933) 1,55 LMSB 8х16ПН

LMSB 8х20ПН  Болт М8х20 полнонарезной (DIN 933) 1,55 LMSB 8х20ПН

LMSB 8х25ПН  Болт М8х25 полнонарезной (DIN 933) 1,55 LMSB 8х25ПН

LMSB 8х30ПН  Болт М8х30 полнонарезной (DIN 933) 1,55 LMSB 8х30ПН

LMSB 8х35ПН  Болт М8х35 полнонарезной (DIN 933) 1,55 LMSB 8х35ПН

LMSB 8х40ПН  Болт М8х40 полнонарезной  (DIN 933) 1,87 LMSB 8х40ПН

LMSB 8х45ПН  Болт М8х45 полнонарезной  (DIN 933) 2,18 LMSB 8х45ПН

LMSB 8х50ПН  Болт М8х50 полнонарезной (DIN 933) 2,50 LMSB 8х50ПН

LMSB 8х60ПН  Болт М8х60 полнонарезной (DIN 933) 2,72 LMSB 8х60ПН

LMSB 8х70ПН  Болт М8х70 полнонарезной  (DIN 933) 2,94 LMSB 8х70ПН

LMSB 10х20ПН  Болт М10х20 полнонарезной  (DIN 933) 2,12 LMSB 10х20ПН

LMSB 10х30ПН  Болт М10х30 полнонарезной  (DIN 933) 2,62 LMSB 10х30ПН

LMSB 10х45ПН  Болт М10х45 полнонарезной  (DIN 933) 3,12 LMSB 10х45ПН

LMSB 10х50ПН  Болт М10х50 полнонарезной  (DIN 933) 3,62 LMSB 10х50ПН

КРЕПЕЖ

1

2

3

4
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Фото изделия Наименование Упаковка, 
шт. Вес, кг Артикул

LM-N 6  Гайка М6 (DIN 934)

100

0,25 LM-N 6

LM-N 8 Гайка М8 (DIN 934) 0,52 LM-N 8

LM-N 10 Гайка М10 (DIN 934) 1,16 LM-N 10

LM-N 12 Гайка М12 (DIN 934) 1,73 LM-N 12

LM-N 6СБ  Гайка М6 со стопорным бортиком  (DIN 6923)

100

0,30 LM-N 6 СБ

LM-N 8СБ   Гайка М8 со стопорным бортиком  (DIN 6923) 0,60 LM-N 8 СБ

LM-N 10СБ   Гайка М10 со стопорным бортиком  (DIN 6923) 1,00 LM-N 10 СБ

LM-N 12СБ   Гайка М12 со стопорным бортиком  (DIN 6923) 1,90 LM-N 12 СБ

LM-Nc М6  Гайка соединительная М6 (DIN 6334)

100

1,20 LM-Nc 6

LM-Nc М8  Гайка соединительная М8 (DIN 6334) 2,30 LM-Nc 8

LM-Nc М10  Гайка соединительная М10 (DIN 6334) 4,00 LM-Nc 10

LM-Nc М12  Гайка соединительная М12 (DIN 6334) 5,50 LM-Nc 12

LM-W М6  Шайба М6 (DIN 125)

100

0,13 LM-W 6

LM-W М8  Шайба М8 (DIN 125) 0,30 LM-W8

LM-W М10  Шайба М10 (DIN 125) 0,60 LM-W 10

LM-W М12  Шайба М12 (DIN 125) 1,00 LM-W 12

LM-W М6У  Шайба М6У усиленная  
(DIN 9021)

100

0,25 LM-W 6У

LM-W М8У  Шайба М8У усиленная  
(DIN 9021) 0,59 LM-W 8У

LM-W М10У  Шайба М10У усиленная (DIN 9021) 1,20 LM-W 10У

LM-W М12У  Шайба М12У усиленная (DIN 9021) 2,00 LM-W 12У

LM-Nch М6  Гайка канальная М6

100

0,25 LM-Nch 6

LM-Nch М8  Гайка канальная М8 0,52 LM-Nch 8

LM-Nch М10  Гайка канальная М10 1,16 LM-Nch 10

LM-Nch М12  Гайка канальная М12 1,73 LM-Nch 12

Фото изделия Наименование Упаковка, 
шт. Вес, кг Артикул

LM-W М6  Шайба гроверная  М6 (DIN 127)

100

0,25 LM-W 6 G

LM-W М8  Шайба гроверная  М8 (DIN 127) 0,59 LM-W 8 G

LM-W М10  Шайба гроверная  М10 (DIN 127) 1,20 LM-W 10 G

LM-W М12  Шайба гроверная  М12 (DIN 127) 2,00 LM-W 12 G

LM-H 6 1000  LM-H Шпилька М6х1000мм (DIN 975/976) 100,00 17,20 LM-H 6 1000

LM-H 8 1000  LM-H Шпилька М8х1000мм (DIN 975/976) 50,00 15,60 LM-H 8 1000

LM-H 10 1000  LM-H Шпилька М10х1000мм (DIN 975/976) 50,00 24,60 LM-H 10 1000

LM-H 12 1000 LM-H Шпилька М12х1000мм (DIN 975/976) 20,00 14,28 LM-H 12 1000

LM-H 6 2000  LM-H Шпилька М6х2000мм (DIN 975/976) 100,00 34,40 LM-H 6 2000

LM-H 8 2000  LM-H Шпилька М8х2000мм (DIN 975/976) 25,00 31,20 LM-H 8 2000

LM-H 10 2000  LM-H Шпилька М10х2000мм (DIN 975/976) 25,00 49,20 LM-H 10 2000

LM-H 12 2000  LM-H Шпилька М12х2000мм (DIN 975/976) 10,00 28,56 LM-H 12 2000

LMSAd М6х25  Анкер забиваемый стальной 100,00 0,68 LMSAd М6х25 

100,00 1,22 LMSAd М8х30
LMSAd М8х30  Анкер забиваемый стальной

50,00 1,14 LMSAd М10х40

LMSAd М10х40  Анкер забиваемый стальной

50,00 2,23 LMSAd М12х40
LMSAd М12х40  Анкер забиваемый стальной

LMSAd М6х24Л  Анкер забиваемый латунный (цанга) 100,00 0,47 LMSAd М6х24Л

LMSAd М8х30Л  Анкер забиваемый латунный (цанга) 100,00 0,81 LMSAd М8х30Л

LMSAd М10х40Л  Анкер забиваемый латунный (цанга) 50,00 0,70 LMSAd М10х40Л

LMSAd М12х40Л  Анкер забиваемый латунный (цанга) 50,00 1,20 LMSAd М12х40Л

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5
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Фото изделия Наименование Упаковка, 
шт. Вес, кг Артикул

LMSAB М8х40  Анкерный болт с гайкой 100,00 1,63 LMSAB М8х40  

LMSAB М8х65  Анкерный болт с гайкой 100,00 2,40 LMSAB М8х65  

LMSAB М8х85  Анкерный болт с гайкой 100,00 2,94 LMSAB М8х85  

LMSAB М8х120  Анкерный болт с гайкой 100,00 2,94 LMSAB М8х120  

LMSAB М10х40  Анкерный болт с гайкой 100,00 2,82 LMSAB М10х40

LMSAB М10х50  Анкерный болт с гайкой 100,00 3,22 LMSAB М10х50

LMSAB М10х60  Анкерный болт с гайкой 100,00 4,50 LMSAB М10х60

LMSAB М10х75  Анкерный болт с гайкой 100,00 4,50 LMSAB М10х75

LMSAB М10х95  Анкерный болт с гайкой 50,00 2,70 LMSAB М10х95

LMSAB М12х60  Анкерный болт с гайкой 50,00 8,82 LMSAB М12х60

LMSAB М12х100  Анкерный болт с гайкой 30,00 5,84 LMSAB М12х100

LMSAK 8х50  Анкер клин усиленный

100

2,10 LMSAK 8х50

LMSAK 8х80  Анкер клин усиленный 2,10 LMSAK 8х80

LMSAK 8х120  Анкер клин усиленный 2,10 LMSAK 8х120

LMSABh  8х45  Анкерный болт с крюком 100,00 2,10 LMSABh  8

LMSABh 10х60  Анкерный болт с крюком 100,00 3,55 LMSABh  10

LMSABh 12х70  Анкерный болт с крюком 25,00 1,60 LMSABh 12

LMSDN 6х40  Дюбель-гвоздь 200,00 0,69 LMSDN 6х40

LMSDN 8х60  Дюбель-гвоздь 100,00 0,81 LMSDN 8х60

LMSDN 10х100  Дюбель-гвоздь 50,00 1,08 LMSDN 10х100

LMSCLa 8   LMSCLa струбцина М8 (комплект) 100,00 0,20 LMSCLa 8

LMSCLa 10  LMSCLa струбцина М10 (комплект) 100,00 0,22 LMSCLa 10

LMSCLa 12  LMSCLa струбцина М12 (комплект) 100,00 0,24 LMSCLa 12

LMSMO-12М8  Крепление к профнастилу М8 100,00 0,12 LMSMO-12М8

LMSMO-12М10 Крепление к профнастилу М10 100,00 0,14 LMSMO-12М10

15

16

17

18

19

20


